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Inhalt des Auftrages: Petrographische Untersuchung eines Natursteins

Oberkirchener Sandstein

Probenmaterial: 2 Stiick 100x100x10 mm
Probenahme: durch den Auftragggeber
Probeneingang: 14.12.206
Kennzeichnung: Interne Labornummer 616

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf das im Prifbericht genannte Probenmaterial.
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2. Durchfiihrung der petrographischen Untersuchung
2.1 Makroskopische Ansprache
Es handelt sich bei den Proben um einen graubeigen feinkornigen Sandstein (Abb.1) mit undeutlicher

Schichtung. Er zeigt eine auch makroskopisch erkennbare Porositat. Vereinzelt tauchen Tonschmitzen
auf. Eine Alteration ist nicht erkennbar.

Abb. 1:  l.o. Makroskopische Aufnahme undeutlich zu
erkennen die Banderung

Abb. 2: Mikroskopische Aufnahme, 100 x, XPL, L
Schichtung, Quarz klar, Feldspat zersetzt,

Tonminerale dunkel Geldrollenform, r.o.
zersetzter Glimmer

Abb. 3:  Mikroskopische Aufnahme, 50 x, XPL, L
Schichtung, Quarz klar, Feldspat zersetzt, Mitte
rechts Tonschmitze, KorngréBe <0,1 mm,

2.2 Mikroskopische Ansprache

Quarz (~0,2 mm) liegt in einer undulds, parkettartig ausléschenden Varietat vor. Er fillt auch Zwickel.
Manche Kérner sind zerbrochen, die Korngrenzen gebuchtet. Der Feldspat ist meist trib, teilweise
verzwilligt. Sericit ist haufigstes Umwandlungsmineral. Erkennbar sind auch polykristalline Kérner aus
Gesteinsfragmenten aus Quarz. Akzessorisch finden sich idiomorpher Zirkon (0,5-1mm), Turmalin,

Titanit, Hamatit, Glimmer, der meist stark chloritisiert oder zu Tonmineral umgesetzt ist und Tonminerale.
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